Большая сцена

Авансцена

Ширина — 10 м

Глубина (до зеркала) — 2.6 м

Сцена

Ширина — 11 м

Глубина — 7 м

Высота (До границы софитов) — 4.30 м

Высота (До границы штанкетов) — 5 30 м

Ширина зеркала сцены — 6 м 

Высота зеркала сцены — 70 см

Длина штанкета – 9.5 м.
Арьерсцена

Ширина  — 11 м.

Глубина — 1 м

Высота (До границы софитов) — 4.30 м

Высота (До границы штанкетов) — 5 30 м
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Схемы Сценического пространства:
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Планшет сцены

Возможность установки в уровень зрительного зала — Да (всё зеркало сцены кроме авансцены)
Наличие оркестровой подъемно-опускной площадки — Нет

Наклон планшета — 0˚

Покрытие сцены- Линолеум 

Наличие щелей, перепадов высот — Нет
Цвет – Черный
Карман с левой и правой  сторон сцены

Ширина — 2.5 м

Длина — 7 м

Высота —  4 м

Выход из Карман на авансцену -Да 
Занавес (
Наличие — Да

Противопожарный занавес

Наличие — нет
Поворотный круг

Наличие- нет
Экран

Ширина — 6м.
Высота — 4 м.
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Схема размещения софитов, штанкетов. С размерами:
Световое оборудование 

1. Система управления

•
Постоянно установленный в Большом зале пульт: ETC ION 20XE.

•
Мобильный пульт: ETC Congo Kid (транспортируется из Малого зала).

2. Оборудование зрительного зала

2.1. Выносной софит (над зрительным залом):

•
Заливные приборы (линзовики) «Светогор» — 6 шт. (1200 Вт)

•
Поворотные головы Robe ColorSpot 575 — 4 шт.

•
LED прожекторы PAR Zoom RGBWUV — 4 шт.

2.2. Балкон:

•
Профильные приборы ETC Source Four Zoom — 5 шт. (750 Вт, угол 15-30°)

•
Профильный прибор ETC Source Four — 1 шт. (750 Вт)

2.3. Боковые ложи (первые от авансцены), левые и правые:

•
Заливные приборы DTS Scena — по 3 шт. (500 Вт)

•
Заливные приборы DTS Scena — по 1 шт. (1000 Вт)

2.4. Боковые ложи (вторые от авансцены), левые и правые:

•
Статичные приборы Robe Color Mix CMY — по 1 шт.

o
Примечание: прибор на левой стороне имеет повышенный уровень шума.

3. Оборудование сцены

3.1. 1-й софит (над авансценой):

•
Профильные приборы ETC Source Four Zoom — 6 шт. (575 Вт, угол 25-50°)

•
Поворотные головы Robe ColorSpot 250 — 6 шт.

•
LED прожекторы PAR Zoom RGBWUV — 5 шт.

•
LED приборы Wash/Beam Zoom RGBW — 6 шт.

3.2. 2-й софит (по центру, за порталами):

•
Заливные приборы DTS Scena — 6 шт. (500 Вт)

•
Профильные приборы ETC Source Four Zoom — 2 шт. (575 Вт, угол 25-50°)

•
Поворотные головы Robe ColorSpot 250 — 5 шт.

•
LED прожекторы PAR Zoom RGBWUV — 8 шт.

•
LED приборы Wash/Beam Zoom RGBW — 6 шт.

3.3. 3-й софит (ближе к заднику):

•
Сканеры Robe Scan 575 AT — 6 шт.

•
Поворотные головы Robe ColorWash 575 — 2 шт.

•
Заливные приборы DTS Scena — 5 шт. (500 Вт)

•
LED прожекторы PAR Zoom RGBWUV — 14 шт.

3.4. Боковые башни (левая и правая):

•
Заливные приборы «Светогор» — по 2 шт. (1000 Вт)

•
Профильные приборы ETC Source Four  — по 2 шт.

3.5. Галереи (левая и правая):

•
Заливные приборы DTS Scena — по 2 шт. (500 Вт)

•
Профильные приборы ETC Source Four — по 2 шт. (750 Вт)

4. Дополнительное (переносное) оборудование

•
Поворотные головы Robe ColorSpot 250 — 2 шт.

•
LED приборы Wash/Beam Zoom RGBW — 3 шт.

•
Генератор дымка (хейзер) Antari HZ-400 — 1 шт.

•
Дым-машина — 1 шт.

•
Проектор для задника Panasonic PT-D12000E (установлен в задней части зала или для проецирования на задник)

Звуковое оборудование Большого зала

1. Основной пульт управления

•
Пульт микшерный цифровой BEHRINGER X32 — 1 шт.

2. Микрофоны

2.1. Стационарные подвесные микрофоны:

•
Electro-Voice RE90H — 4 шт.

o
На 2-м плане — 2 шт.

o
На 4-м плане — 2 шт.

2.2. Радиосистемы:

•
Система радиомикрофонов Shure ULXP4 — 6 шт. (комплект поддерживает использование 6 головных или 6 ручных микрофонов одновременно).

3. Основная акустическая система

3.1. Портальная система (фронтальный звук):

•
Акустические системы Dynacord VL 122 — 4 шт. (по 2 шт. с каждой стороны сцены)

•
Сабвуферы Dynacord Sub 18 — 2 шт.

3.2. Арьерная система (звук в глубине сцены):

•
Акустические системы Dynacord M212 — 2 шт.

3.3. Система для проработки пространства зала:

•
Акустические системы Dynacord M15 — 2 шт.

4. Мониторная система (сцена)

•
Мониторные акустические системы Dynacord M12 — 2 шт.м
Малая сцена

Авансцена

Ширина — 6м.

Глубина (до зеркала) — 1 м.

Сцена

Ширина — 8 м.

Глубина — 5 м.

Высота (До границы софитов) — 3.2 м

Высота (До границы штанкетов) — 3.5 м

Высота до границы площадки проектора  (над планшетом сцены ближе к авансцене )- 2.77 м.

Ширина зеркала сцены — 4 м 

Высота зеркала сцены — 83 см

Штанкеты 

Количество – 6 

Дороги 

Количество -2  

Длина штанкета – 8 м .
Арьерсцена

Ширина  — 6 м.

Глубина — 1 м

Высота (До границы софитов) — 3.2 м

Высота (До границы штанкетов) — 3.5 м

Планшет сцены

Возможность установки в уровень зрительного зала — Да (всё зеркало сцены кроме авансцены)

Наличие оркестровой подъемно-опускной площадки — Нет

Наклон планшета — 0˚ 
Покрытие сцены- Линолеум 

Наличие щелей, перепадов высот — Нет

Цвет – Черный

Карман с левой и правой  сторон сцены

Ширина — 1 м.
Длина — 4.5 м.
Высота — 3.5 м.
Выход из Карман на авансцену -Нет 

Занавес  

Наличие — Да

Противопожарный занавес

Наличие — нет

Поворотный круг

Наличие- нет

Экран проекционный под проектор 
Звуковое оборудование Малого зала
1. Основной пульт управления
• Пульт микшерный Midas Verona 240/8 — 1 шт.
2. Обработка звука
2.1. Основные процессоры:
• Цифровой звуковой процессор Dynacord DSP 260 — 1 шт. (мастер с пульта)
• Процессор эффектов Yamaha SPX 2000 — 1 шт.
• Процессор эффектов T.C. Electronic M-One XL — 1 шт.

2.2. Процессоры для каналов:
• Микрофонный процессор DBX 286A — 2 шт.

2.3. Процессоры для акустических систем:
• Графический эквалайзер Klark Teknik SQ1-G — 2 шт. (арьер и периметр зала)
• Динамический процессор Klark Teknik SQ1-D — 1 шт.

3. Микрофоны
3.1. Стационарные подвесные микрофоны:
• Electro-Voice RE90H — 4 шт.
На 1-м плане — 2 шт.
На 2-м плане — 2 шт.

3.2. Радиосистемы:
• Система радиомикрофонов Shure ULXP4 — 4 шт. (комплект поддерживает использование 4 головных или 4 ручных микрофонов одновременно).

4. Основная акустическая система
4.1. Портальная система (фронтальный звук):
• Акустические системы Dynacord D12-3 — 2 шт.
• Сабвуферы Dynacord Sub 115 — 2 шт.
• Усилитель мощности Dynacord CL 800 — 1 шт.
4.2. Арьерная система (звук в глубине сцены):
• Акустические системы Dynacord D15-3 — 2 шт.
4.3. Система по периметру зала:
• Акустические системы Dynacord D8 — 8 шт.
• Усилитель мощности Dynacord CL 1200 — 1 шт.

5. Мониторная система (сцена)
• Мониторные акустические системы Dynacord M12 — 2 шт.

Световое оборудование Малого зала

1. Система управления
· Основной пульт:: ETC Congo Kid 

· Дополнительно : ETC ION 20XE (транспортируется из Большого зала).

2. Оборудование зрительного зала
2.1. Боковые ложи (первые от авансцены), левые и правые:

· Заливные приборы DTS Scena — 2 шт. (1000 Вт)

· Заливные приборы DTS Scena — 1 шт. (500 Вт)

· Профильные приборы ETC Source Four Jr Zoom — 1 шт. (575 Вт, угол 25-50°)

· LED прожекторы PAR Zoom RGBWUV — 1 шт.

2.2. Боковые ложи (вторые от авансцены), левые и правые:
· Профильные приборы ETC Source Four Jr Zoom — 1 шт. (750 Вт, угол 25-50°)

· Профильные приборы ETC Source Four Jr Zoom — 1 шт. (575 Вт, угол 25-50°)

· Статичные приборы Robe Color Mix 250 AT CMY — 1 шт.

· Сканеры Robe Scan 575 XT — 2 шт.

3. Оборудование сцены
3.1. 1-й софит:
· Заливные приборы DTS Scena — 10 шт. (500 Вт)

· LED прожекторы PAR Zoom RGBWUV — 3 шт.

· Светильники СВТГ — 2 шт. (работают на 1 канале)

· Видеопроектор Panasonic PT-DW7000E-K — 1 шт.

3.2. 2-й софит (ближе к заднику):
· Сканеры Robe Scan 250 XT — 4 шт.

· Заливные приборы DTS Scena — 9 шт. (500 Вт)

· LED прожекторы PAR Zoom RGBWUV — 8 шт.

· Светильники СВТГ —3 шт. (работают на 1 канале)

3.3. Прострелы (боковые):
3.3.1. 1-й план (левые и правые):
· Профильные приборы ETC Source Four Jr Zoom — 1 шт. (575 Вт, угол 25-50°)

· Заливные приборы DTS Scena — 2 шт. (500 Вт)

3.3.2. 2-й план (левые и правые):
· Статичные приборы Robe Color Mix 250 AT — 1 шт.

· Профильные приборы ETC Source Four Jr Zoom — 1 шт. (575 Вт, угол 25-50°)

· Заливные приборы DTS Scena — 1 шт. (500 Вт)

3.3.3. 3-й план (левые и правые):

· Статичные приборы Robe Color Mix 250 AT — 1 шт.

· Справа Color Mix-а нет 

· Профильные приборы ETC Source Four Jr Zoom — 1 шт. (575 Вт, угол 25-50°)

· Профильные приборы ETC Source Four— 1 шт.

· Заливные приборы DTS Scena — 1 шт. (500 Вт)

4. Дополнительное (переносное) оборудование
· Поворотные головы Robe ColorSpot 250 — 2 шт.

· LED приборы Wash/Beam Zoom RGBW — 3 шт.

· Генератор дымка (хейзер) Antari HZ-400 — 1 шт.

· Дым-машина — 1 шт. 

